ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В МАТЕРИАЛАХ
СЕМИНАРА «ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В НОМИНАЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ»

Текст тезисов доклада должен быть отпечатан на компьютере на бумаге формата А4 с одной стороны листа (поля по 25 мм, шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта – 12 пт, интервал – одинарный).

Объем текста до трех страниц, включая таблицы и рисунки.

Название  должно быть расположено по центру и напечатано прописными буквами, полужирным шрифтом.

Ниже названия по центру через 2 интервала строчными буквами печатают фамилии всех авторов (сначала инициалы, потом фамилии).

Еще ниже по центру через 2 интервала строчными буквами печатается название организации, город и страна.

Содержание  должно быть кратким и четким. Следует избегать дублирования материала в таблицах и рисунках.

Формулы  должны быть набраны на компьютере, все символы должны быть хорошо читаемы. Формулы должны иметь номер, расположенный с правой стороны листа (в круглых скобках).

Список литературы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.

Для опубликования тезисов доклада в сборнике необходимо представить:
-  1 экз. текста;
- электронный вариант тезисов доклада на дискете (Word) или переслать по электронной почте (e-mail: knts-rm@niiar.ru);
- Разрешение Росатома на информационный обмен. Если авторами являются сотрудники организаций других министерств, то они должны представить Экспертное заключение или письмо о возможности опубликования тезисов доклада, утвержденное руководителем предприятия и заверенное печатью. 
